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Пояснювальна записка

до Стратегічного плану розвитку
комунального підприємства “Облводоканал” Запорізької обласної ради

на 2018 - 2020 роки

(середньостроковий період)

КП «Облводоканал» ЗОР є комунальним підприємством, підпорядковується безпосередньо Запорізькій обласній раді, яка контролює діяльність підприємства, затверджує план та напрямки розвитку, бюджет, інвестиції.
До складу КП «Облводоканал» ЗОР входять такі структурні підрозділи:

- Експлуатаційний цех водопостачання Західного групового водоводу (ЕЦВ ЗГВ); 


- Таврійський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (ТЕЦВВ);


- Степногірський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (СЕЦВВ);


- Василевський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (ВЕЦВВ);


- Розівський експлуатаційний цех водопостачання (РЕЦВ);


- Великобілозерський експлуатаційний цех водопостачання (ВЕЦВ);


- Куйбишевський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (КЕЦВВ);


- Вільнянська дільниця водовідведення (ВДВ).
Послугами водопостачання охоплюється 42 населених пункти Запорізької області, чисельність населення, якому надаються послуги водопостачання, - понад 200 тис. осіб. 
Послуги водовідведення надаються 5 населеним пунктам, чисельність населення, яке користується послугами водовідведення, - 36 тис. осіб. 
Підприємство експлуатує 
· 1 поверхове джерело води;
· 43 діючих підземних джерела та 21 резервне;
· 3 комплекси водопровідних очисних споруд;
· 949,2 км водопровідних мереж;
· 20 водопровідних насосних станцій;
· 178,26 км каналізаційних мереж;
· 4 комплекси очисних споруд каналізації;
· 12 каналізаційних насосних станцій. 
Експлуатаційний цех водопостачання Західного групового водоводу (ЕЦВ ЗГВ)
Споруди та магістральні мережі цеху є власністю Запорізької обласної ради, розподільчі - власність сільських громад.

Забір дніпровської води здійснюється із всесезонного Каховського магістрального каналу Р-9. Водозабірні споруди виконані у вигляді незатопленої споруди з підвідним каналом і аванкамери. При вході в аванкамеру встановлені захисні решітки.

Насосна станція І підйому (НС І) розташована за с. Новоданилівка.

Сира вода, прибувши на майданчик очисних споруд продуктивністю 75 тис. м3/добу, через мікрофільтри, контактну камеру, обробляється хлором та надходить на контактні освітлювачі. З контактних освітлювачів питна вода надходить до резервуарів чистої води (РЧВ).

З РЧВ вода насосною станцією ІІ підйому (НС ІІ) подається споживачам по водогону Ø 1400 мм - Ø 1200 мм до м. Бердянськ, смт Приморськ, смт Приазовське, а по водогону Ø 500 мм надходить у 21 сільський населений пункт Якимівського, Мелітопольського та Приазовського районів.
У смт Приморськ розташована насосна станція ІІІ підйому (НС ІІІ), на відстані 131,48 км від НС II.  
У м. Бердянськ питна вода потрапляє до насосної станції КП «Бердянськводоканал» БМС.

Протяжність магістрального водогону на м. Бердянськ складає 179,62 км.

У весняно-літній період подача питної води коливається від 26 тис.м3/добу до 60,0 тис.м3/добу; в осінньо-зимовий період Західний груповий водовод подає до 26,2 тис.м3/добу.
Для контролю показників якості питної води із джерел водопостачання використовується атестована хіміко-бактеріологічна лабораторія ЕЦВ ЗГВ та Бердянський хімічний відділ хіміко-бактеріологічної лабораторії ЕЦВ ЗГВ.
Загальна протяжність водогонів: всього -  476,4 км, з них 351,6 км - магістральні водогони, 124,8 км - орендовані сільські розподільні мережі. 

Таврійський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (ТЕЦВВ)
Власність Запорізької обласної ради, Дніпрорудненської міської ради та сільських громад.
Водозабір Таврійського ЕЦВВ розташований на ділянці шахтного поля ЗАТ «ЗЗРК». В межах ділянки водозабору розташована 21 (двадцять одна) свердловина глибиною 73÷77 м, у тому числі діючих ( 16, переведених у спостережні в 2011 році — 5 (п'ять). Вода по водогонам від свердловин спрямовується в 2 резервуари (V=1500 м3 кожний), які розташовані на території насосної станції II підйому (НС ІІ). Знезараження води здійснюється додаванням розчину гіпохлориту натрію у РЧВ НС ІІ, яка працює цілодобово; в роботі постійно два насосних агрегати. Вода подається споживачу ЗАО «ЗЗРК» та у резервуари чистої води НС III водогоном Ø 500 (400) мм. На території майданчика НС III розташовано саму насосну станцію, два РЧВ, хлораторну. НС III працює цілодобово. Насосна станція IV підйому (НС «Відножино») збільшує напір на магістральних водогонах для подачі води на м. Дніпрорудне.

Протяжність двох ниток магістральних водогонів - по 25 км.

Орендовані сільські водопровідні мережі: с. Улянівка - 1,136 км, с. Відножине - 9,502 км, с. Тополине - 7,169 км, с. Мала Білозерка - 67,8 км, м. Дніпрорудне - 146,2 км.
Протяжність каналізаційних мереж 48,5 км. 
Очисні споруди каналізації (ОСК) повного біологічного очищення стоків проектною потужністю 16,0 тис. м3/добу. Після ОСК очищені стоки надходять в каскад ставків-відстійників, звідки після закінчення технологічного циклу очищення спрямовуються у Каховське водосховище.

Вода подається споживачам м. Дніпрорудне, с. Мала Білозерка, с. Тополине, с. Відножине, с. Улянівка Василівського району Запорізької області. 

Степногірський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (СЕЦВВ)
Споруди та мережі цеху взяті КП «Облводоканал» ЗОР в оренду у Степногірської міської ради з 01.02.2007.

Артезіанські свердловини в кількості 6 одиниць (2 з них законсервовано) розташовані в с. Лобкове Василівського району. Із водозабору вода потрапляє до РЧВ НС ІІ біля с. Кам’янського, звідти - водогоном Ø 300 мм довжиною 18 км до НС ІІІ першого та НС ІІІ третього мікрорайонів міста. В аварійному стані перебуває 10,2 км водогону. 
Протяжність вуличної водопровідної мережі 5 км, вона вся перебуває у ветхому стані, протяжність внутрішньо-квартальної мережі 14 км, також перебуває у ветхому та аварійному стані. 
На майданчику НС ІІ знаходиться установка для знезалізнення води, яка потребує реконструкції.
В експлуатації знаходяться 2 каналізаційні насосні станції (ГКНС, ФНС). Водовідведення здійснюється каналізаційними колекторами Ø 500 мм протяжністю 18 км на очисні споруди каналізації м. Василівка, які знаходяться біля с. Верхня Криниця. У 2017 році почато проектування локальних очисних споруд смт Степногірськ, замовником якого є Департамент капітального будівництва ЗОДА.
Протяжність вуличної каналізаційної мережі 14 км, внутрішньо-квартальної - 6 км.

Вода подається споживачам смт Степногірськ та с. Кам'янське Василівського району Запорізької області.
Василівський експлуатаційний цех водопостачання, водовідведення (ВЕЦВВ)
Майновий комплекс ВКХ є власністю міста і взятий в оренду з 01.06.2008.

Цех експлуатує 17 свердловин загальною продуктивністю 2,6 тис. м3 на добу. Глибина свердловин  коливається від 119,5 м до 160 м. Артезіанські свердловини розташовані в межах м. Василівка.

Питна вода по трубопроводах діаметрами 50, 100, 150 мм, загальною протяжністю водопровідної мережі 65,6 км, подається як безпосередньо мережею споживачам, так і через 2 насосні станції ІІ підйому та 3 водонапірні башти.

Додаткового очищення води з підземних джерел не передбачено.

У зв'язку з відсутністю відомчої лабораторії контроль за якістю питної води виконується Державною установою "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України". Відповідно до договору за затвердженим графіком проводиться  відбор проб на хімічній та бактеріологічній аналіз.

Вода подається споживачам м. Василівка, Василівського району.

Водовідведення виконується з використанням каналізаційних насосних станцій: КНС № 1, КНС № 2, КНС № 4, КНС № 5. Протяжність напірних каналізаційних мереж 15,6 км, вуличної самопливної каналізаційної мережі -7,7 км, внутрішньо-квартальної - 20,5 км.

По напірному каналізаційному колектору загальною довжиною 4,8 км від КНС № 1 стоки перекачуються на каналізаційні очисні споруди продуктивністю 10 тис. м3/добу, що розташовані біля с. Верхня Криниця та перебувають в експлуатації Василівського ЕЦВВ. 

У 2017 році почато проектування реконструкції очисних споруд, замовником якого є Департамент капітального будівництва ЗОДА.

Розівський експлуатаційний цех водопостачання (РЕЦВ)
Споруди та магістральні мережі цеху є власністю Запорізької обласної ради.

Забір води здійснюється 3 артезіанськими свердловинами (ще 2 в неробочому стані), потрапляє до резервуару проміжної насосної станції. Звідти проміжна насосна подає воду до станції знезалізнення з трьома фільтрами, яка розташована на майданчику насосної станції II підйому продуктивністю 7,5 тис. м3/добу. Комплекс розташованій на відстані 1,2 км на південний схід від с. Урицьке.

Загальна протяжність водоводів 72,59 км, з них 22,67 км вуличної водопровідної мережі.  Вода подається споживачам Розівського району Запорізької області  смт Розівка з  Дослідною станцією, села Першотравневе, Луганське. 
Села Зоряне, Новомлинівка, Мар'янівка, Новокраснівка, Азов, Новодворівка, Кузнецівка отримують привізну воду з Розівки. Централізована каналізація відсутня.
Великобілозерський експлуатаційний цех водопостачання (ВБЕЦВ)
Власність Запорізької обласної ради та Великобілозерської сільської громади. 

Забір води здійснюють 10 артезіанських свердловин, з яких 5 свердловин є власністю Запорізької обласної ради, а 5 свердловин орендовані у місцевої громади. Вода з артезіанських свердловин подається у 7 водонапірних башт, з них - в мережу. 
Протяжність водопровідних мереж 30,2 км. Додаткового очищення води з підземних джерел не передбачено. Централізована каналізація відсутня.
Вода подається споживачам с. Велика Білозерка, Великобілозерського району Запорізької області.
Куйбишевський експлуатаційний цех водопостачання та водовідведення (КЕЦВВ)
Цілісний майновий комплекс прийнято до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області і на праві повного господарського відання передано в КП «Облводоканал» ЗОР з 31.12.2010. 

До складу водозабору Куйбишевського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення відноситься 7 експлуатаційних свердловин, з них 5 діючих і 2 такі, що підлягають ремонту. Водозабір поділений на дві ділянки: ділянка «Широке» розташована в 6 км північніше смт Більмак; ділянка «Південна» розташована в південно-західній околиці смт Більмак.

Вода зі свердловин ділянки “Широке” подається по водогону з поліетиленових труб 
Ø 225 мм довжиною 1 800 м на знезалізнювальну установку, яка розташована на майданчику насосної станції ІІ підйому.

Після очищення вода самопливом подається в два РЧВ об'ємом 250 м3 кожен. З РЧВ вода з НС ІІ подається водокористувачам селища.

Вода зі свердловин ділянки “Південна” без обробки подається в систему водопостачання селища і надалі - споживачам.

Каналізаційні очисні споруди  - це ставки-випаровувачі, які потребують реконструкції, що на цей час виконується за проектом,  де замовником є Департамент капітального будівництва ЗОДА.
Структурний підрозділ Вільнянська дільниця водовідведення (СП ВДВ)
Очисні споруди каналізації належать до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, каналізаційна мережа - власність Вільнянської міської ради.
Очисні споруди каналізації проектною потужністю 10 тис. м3/добу призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод м. Вільнянськ. Прийнята схема очищення передбачає повну біологічну очистку стоків в аеротенках з продовженої аерацією і подальшу доочистку на піщаних фільтрах. Усі стоки надходять на очисні споруди по напірним трубопроводами в приймальну камеру - камеру гасіння. З камери гасіння надходять до будівлі решіток, де піддаються грубому очищенні - затримуються великі забруднення і вивозяться в контейнерах. Після решіток стоки надходять у пісколовку з круговим рухом води.

Після пісковловок, пройшовши водовимірювальний лоток, стоки потрапляють у розподільну камеру.

Після розподільної камери стоки надходять у блок ємностей, де відбувається біологічна очистка і далі - доочищення на піщаних фільтрах в блоці фільтрів.

Знезараження очищених стоків хлором відбувається в контактних резервуарах. Після цього стоки скидаються в балку Скелевата. 

На цей час виконуються роботи з реконструкції очисних споруд, де замовником є Департамент капітального будівництва ЗОДА.
Мета розробки стратегічного плану
Мета розробленого стратегічного плану – розвиток підприємства КП «Облводоканал» ЗОР за рахунок збільшення кількості водоспоживачів, підвищення якості послуг водопостачання та водовідведення, скорочення витрат на експлуатацію водопровідно-каналізаційного господарства, через капітальний ремонт мереж, придбання нової автотракторної техніки, устаткування, запірної арматури, впровадження засобів автоматизації та використання енергозберігаючих заходів. 

Якісна послуга водопровідно-каналізаційного господарства – це цілодобова безпечна та гарантована забезпеченість споживачів якісною питною водою, збір, очистка господарсько-побутових стоків.

Планом реалізується комплекс заходів, спрямованих на розвиток підприємства,  які потребують фінансування у 2018-2020 роках. Передбачається етапність розвитку, поділ етапів на окремі об’єкти, пов’язані однією ціллю, з досягненням стратегічних пріоритетів шляхом реалізації вказаних у плані заходів.

До Стратегічного плану розвитку підприємства  належать такі заходи:

1. Оснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску артезіанських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації.

2. Оновлення (шляхом придбання) насосних агрегатів, запірної арматури, труб.

3. Оснащення підрозділів підприємства мобільними засобами контролю обліку витрат ресурсів та їх оптимізації шляхом створення технічної інспекції. Комплектація та обладнання для роботи.

4. Облік  питної води. Придбання приладів обліку з функцією передачі даних за допомогою GSM-модема. Створення ЄСОВ.

5. Реалізація (шляхом фінансування) розроблених проектів, що мають позитивний експертний висновок, але на даний час потребують коригування. Коригування ПКД, розроблених у 2013-2017 роках, щодо експлуатації та розвитку підприємства. Реалізація шляхом фінансування.
6. Оновлення транспортного парку підприємства шляхом придбання нової автотракторної техніки.

7. Оновлення парку комп’ютерної техніки, придбання та впровадження програмного забезпечення Служби збуту.

8. Забезпечення безпечних умов роботи з небезпечними речовинами (хлор). Придбання футляра для аварійного контейнера з хлором.

Загальна сума коштів, необхідних для реалізації стратегічного плану:


 орієнтовно складає 110 579,692 тис. грн., без ПДВ, в т.ч.:

- власні кошти – 18 931,200 тис. грн.;

- кошти обласного бюджету – 91 648,492 тис. грн.

Заплановано на 2018 рік - 37 960,190 тис. грн, з них:

 - власні кошти - 6 310,400 тис. грн.,

 - кошти обласного бюджету 30 429,740 тис. грн.

Заплановано на 2019 рік – 40 863,243 тис. грн, з них:

 - власні кошти - 6 310,400 тис. грн.,

 - кошти обласного бюджету - 34 552,843 тис. грн.

Заплановано на 2020 рік – 31 756,259 тис. грн, з них

 - власні кошти – 6 310,400 тис. грн.,

 - кошти обласного бюджету – 26 655,909 тис. грн.

Захід № 1
 Оснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску насосних агрегатів артезіанських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації. Створення локальних АСУТП (окремо для кожного підрозділу). Водопостачання та водовідведення.

Реалізація – 2018 рік, джерело фінансування: власні кошти, обласний бюджет. 

Орієнтовна вартість реалізації становить: 5 738,100 тис. грн., без ПДВ.
Опис заходу
Частотний перетворювач, автоматичний регулятор частоти, інвертор, призначений для перетворення вхідної напруги 110В / 220В / 380В частотою 50-60 Гц, у вихідну імпульсну напругу з частотою від 0 Гц до 400 Гц та формування в обмотках двигуна синусоїдального струму регульованої амплітуди і частоти та відповідно - плавної зміни обертів електродвигуна. У звичайних умовах, коли робота електродвигуна контролюється звичайним аналоговим пультом, система не має можливості динамічно підстроювати свої робочі параметри під зміну режиму експлуатації. Це призводить до різких стрибків споживаної потужності в ті моменти, коли на пульт надходить сигнал про критичне значення параметра. Такий режим експлуатації вразливий для електродвигунів через більш ніж 30 % струмових перевантажень при моментальному їх запуску, що істотно скорочує термін їх служби. Більш того, в такій ситуації система змушена працювати на повну потужність протягом усього часу включення, втрачаючи тим самим більшу частину потужності даремно - на опір середовища і в теплоту, а не виробляючи корисну роботу. І тільки після досягнення максимального заданого значення відслідковується параметр, з пульта подається сигнал про відключення. Таким чином, електродвигуни постійно працюють в режимі мінімального ККД, витрачаючи від 40 % до 70 % енергії даремно і не забезпечуючи гладкої і безперервної роботи системи за заданим параметром, витрачаючи при цьому свій життєвий ресурс у 5 разів швидше.
Використання частотних перетворювачів для контролю функціонування системи вважається єдиним можливим рішенням перерахованих вище проблем. З'являється можливість регулювати обороти двигуна без струмових перевантажень, економлячи життєвий ресурс системи, з отримуванням режиму з постійно заданим параметром, експлуатуючи приводи при показниках нижче номінальних. Зазвичай це призводить до економії електроенергії до 70 % і збільшення терміну служби до 5 разів. 
Частотний перетворювач змінює частоту обертання електродвигуна таким чином, щоб тиск залишався постійним при будь-які витраті. В цьому режимі тиск, створюваний насосом, збільшується зі збільшенням подачі для того, щоб компенсувати збільшені втрати на гідравлічні опори. Частотний перетворювач дозволяє змінювати напрямок обертання вала двигуна та забезпечує його плавний пуск, зупинку, швидкість, значення крутного моменту, вихідну частоту, струм і напругу обмоток двигуна, вихідну потужність.

Впровадження  заходу дозволить  за рахунок усунення зайвих напорів у трубопроводах, урахування добової нерівномірності споживання та стабілізації тиску у мережі зменшити кількість аварій на мережах водопостачання, зберегти щорічно майже 0,7 млн. м³ питної води, що призведе (при собівартості 5,57 грн/м3) до заощадження майже 3,6 млн. грн. на рік. Крім того, отримавши зниження втрат води після впровадження заходу, підприємство буде економити кошти на оплату електричної енергії в сумі орієнтовно 0,6 млн. грн/рік при середній питомій нормі споживання електричної енергії 0,66 кВт/м3.

Локальна АСУТП, в свою чергу, дозволить оптимізувати чисельність робітників – машиністи насосних установок в загальній кількості 45 штатних одиниць, що призведе до зменшення витрат на оплату праці в сумі 2,4 млн. грн. на рік.

	
	Аварій
	
	
	
	
	
	
	

	
	2017         за 7 місяців
	м³/годину на 1 аварію
	Приведений тиск, h, м
	Приведений тиск з ППЧ, h, м
	втрати 2017 за 7 міс., м³        (2)× (3)×24
	втрати з встановленим  ППЧ, м³
	Зменшення втрат, м³
	Зменшення витрат,   грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Таврійський ЕЦВВ
	160
	7,40
	35
	30
	142 114
	17 764
	124 349
	692 625

	Василівський ЕЦВВ
	40
	6,26
	25
	25
	30 027
	15 013
	15 013
	83 625

	Степногірський ЕЦВВ
	44
	7,91
	40
	40
	250 678
	56 972
	193 705
	1 078 938

	Куйбишев
ський ЕЦВВ
	51
	7,40
	35
	30
	27 179
	2 665
	24 515
	136 546

	Розівський ЕЦВ
	11
	9,28
	55
	55
	24 495
	11 134
	13 361
	74 421

	Великобілозерський ЕЦВ
	26
	6,26
	25
	25
	19 518
	3 753
	15 764
	87 806

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗАГАЛОМ
	
	
	
	
	494 010
	107 302
	386 708
	2 153 964

	ЗА РІК
	
	
	
	
	
	
	662 928
	3 692 510


Сумарний економічний ефект лише по трьом важливим показниках може сягати орієнтовно  6,6 млн. грн.

Підприємство розраховує, що у відкритих торгах системи ProZorro у 2018 році вартість встановлення на об’єкти водопостачання та водовідведення експлуатаційних цехів ЕЦВ ЗГВ, ТЕЦВВ, ВЕЦВВ, СЕЦВВ, КЕЦВВ, РЕЦВ, ББЕЦВ:

1) частотних перетворювачів;
2) систем плавного пуску;
3) АВР - автоматичного введення резерву;
4) дистанційного керування НА;
5) локальної АСУТП
буде на рівні 5 738, 100 тис. грн. без ПДВ.

Термін впровадження: 6 місяців від дати укладення договору з переможцем відкритих торгів у системі ProZorro.

Захід № 2
Оновлення (шляхом придбання) насосних агрегатів, запірної арматури, труб.

Реалізація – 2019 - 2020 роки, джерело фінансування: власні кошти. 

Орієнтовна вартість реалізації становить  5 383,310 тис. грн.

Опис заходу

КП «Облводоканал» ЗОР сьогодні експлуатує системи ВКГ області, які були побудовані та введені до експлуатації у період  1950 – 1991 років. Мережі водопостачання та водовідведення, насосні станції з насосними агрегатами, насосні станції підкачки з насосними агрегатами, обладнання та насосні агрегати артезіанських свердловин вже по декілька разів відпрацювали свій нормативний строк, фізично зношені, морально застаріли та не відповідають вимогам щодо енергетичної ефективності. Внаслідок довготривалої експлуатації, корозії, абразивного зносу, процесів кавітації та газової корозії (на каналізаційних колекторах) насосне обладнання значно втратило продуктивність та у деяких випадках не підлягає капітальному ремонту та відновленню.


Згідно з п.19 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.09.2012 № 449 забороняється експлуатація насосних агрегатів, у яких розрахунковий або фактичний ККД знижений більш ніж на 55 %. Це стосується насосних агрегатів, які працюють на подачі питної води.


Заміні підлягає насосне обладнання експлуатаційних цехів ЕЦВ ЗГВ, ТЕЦВВ, ВЕЦВВ, СЕЦВВ, КЕЦВВ, РЕЦВ, ББЕЦВ. 


 Сумарний економічний ефект може сягати орієнтовно  2,9 млн. грн.

Підприємство розраховує, що у відкритих торгах системи ProZorro, якби вони проводилися у 2018 році, вартість встановлення на об’єкти водопостачання та водовідведення експлуатаційних цехів ЕЦВ ЗГВ, ТЕЦВВ, ВЕЦВВ, СЕЦВВ, КЕЦВВ, РЕЦВ, ББЕЦВ насосних агрегатів становить  4 692,51 тис. грн., без ПДВ.


Термін впровадження: 6 місяців від дати укладення договору з переможцем відкритих торгів у системі ProZorro. 

Запірна арматура, яка була встановлена на мережах водовідведення, підлягає заміні. Агресивна середа, у який знаходиться запірна арматура, та стоки, які проходять крізь отвори та дуже сильно шкодять матеріалам корпусу, ущільнювачам та іншим деталям. Все це призводить до проблем з роботою запірної арматури. Вона не закривається або не відкривається. 

Підприємство розраховує, що у відкритих торгах системи ProZorro, якби вони проводилися у 2018 році, вартість встановлення на об’єкти водовідведення експлуатаційних цехів ТЕЦВВ, ВЕЦВВ, СЕЦВВ, КЕЦВВ, запірної арматури становить  345,400 тис. грн., без ПДВ.


Термін впровадження: 2 місяці від дати укладення договору з переможцем відкритих торгів у системі ProZorro.  

Заміна труб мережі водовідведення. Підлягають заміні ділянки каналізаційних колекторів, на яких упродовж останніх 3 років склалися аварійні ситуації.   


Підприємство розраховує, що у відкритих торгах системи ProZorro, якби вони проводилися у 2018 році, вартість придбання труб для мережі водовідведення для КЕЦВВ становить  345,400 тис. грн., без ПДВ.


Термін заміни аварійних ділянок: 6 місяців від дати укладення договору з переможцем відкритих торгів у системі ProZorro.  

Захід № 3
Оснащення підрозділів підприємства мобільними засобами контролю обліку витрат ресурсів та їх оптимізації шляхом створення технічної інспекції. Комплектація та обладнання для роботи.

Реалізація – 2019 рік, джерело фінансування: власні кошти, обласний бюджет. 

Орієнтовна вартість реалізації становить 3 305,000 тис. грн.

Опис заходу

Оснащення підрозділів підприємства мобільними засобами контролю обліку витрат ресурсів та їх оптимізації шляхом створення технічної інспекції. Технічна інспекція створюється з метою повного ліквідування у майбутньому та зниження сьогодні втрат від прихованих витоків питної води, крадіжок, оперативної роботи на мережах ВКГ, виявлення несанкціонованих підключень, контролю та моніторингу гідравлічного режиму роботи мереж, обладнання, споруд. 

На створену технічну інспекцію покладено впровадження заходів, націлених на зниження втрат від прихованих витоків питної води, крадіжок, виявлення несанкціонованих підключень, контролю та моніторингу гідравлічного режиму роботи мереж, обладнання, споруд. Стаціонарна установка буде розміщена у ВЕЦВВ, буде повіряти лічильники абонентів ВЕЦВВ, БЕЦВ, СЕЦВВ, ТЕЦВВ. Мобільні установки - 2 од., перша - повірятиме лічильники абонентів ЕЦВ ЗГВ, друга - повірятиме лічильники абонентів КЕЦВВ та РЕЦВВ. 

Підприємство має намір  та може  завдяки наявності технічної інспекції виконувати роботи  з  вирішення питань втрат на мережах ВКГ сторонніх підприємств Запорізької області. Орієнтовний дохід підприємства по договорах на даний вид послуг може сягати від 50,0 до 900,0 тис. грн. на рік.
	Таблиця до Заходу № 3. Оснащення технічної інспекції 

	№
	Техніка
	Кількість. шт.
	Орієнтовна вартість, тис. грн.
	Сума, тис. грн.

	1
	Гідроакустичний корелятор 
	1
	320,0
	320,0

	2
	Геосканер
	1
	650,0
	650,0

	3
	Акустично-пошуковий прилад
	1
	98,0
	98,0

	4
	Детектор металу 
	1
	85,0
	85,0

	5
	Комплект датчиків тиску, з накопичуванням даних та автономним живленням
	10
	15,0
	150,0

	6
	Накладний витратомір УВР011 
	1
	320,0
	320,0

	7
	Програмно-апаратний комплекс
	1
	98,0
	98,0

	8
	Стаціонарна установка повірки лічильників  
	1
	240,0
	240,0

	9
	Мобільна установка повірки лічильників
	2
	87,0
	174,0

	10
	Автономний електричний генератор потужністю до 5 kW
	1
	50,0
	50,0

	11
	Квадрокоптер з відеокамерою 
	1
	140,0
	140,0

	12
	Транспортний засіб – автомобіль Mitsubishi L200
	1
	980,0
	980,0

	13
	Сума, тис. грн.
	3 305,00



Підприємство розраховує, що у відкритих торгах системи ProZorro, якби вони проводилися у 2018 році, вартість придбання для підрозділів підприємства мобільних засобів контролю обліку витрат ресурсів та їх оптимізації орієнтовно становить  3 305,00 тис. грн., без ПДВ.


Термін впровадження: 1 місяць від дати укладення договору з переможцями відкритих торгів у системі ProZorro.

Захід № 4
 Облік питної води. Придбання приладів обліку з функцією передачі даних за допомогою GSM-модема. Створення ЄСОВ.

Реалізація – 2018 рік, джерело фінансування: власні кошти. 
Орієнтовна вартість реалізації становить 4 297,500 тис. грн.

Опис заходу

Заходом, який зможе бути фундаментом у подальшому розвитку та покращенні фінансового стану підприємства, є Облік.


Фахівцями підприємства розроблена Єдина Система збору и Обліку Води (ЄСОВ), яка в комунікації з іншими заходами зможе звести баланс води.      


Відсутність приладу обліку води призводить до виникнення прихованих витоків питної води; унеможливлюється своєчасний моніторинг подачі води в мережі. Наслідком цього є випадки недостатнього або надмірного тиску води у мережах, що погіршує постачання води мешканцям. Виникають скарги щодо неякісного водопостачання. Оснащення об'єктів водопостачання (свердловин, вузлів розподілу на водогонах) приладами обліку дає можливість забезпечити постійний моніторинг розподілу води до ділянок розподільчої мережі, своєчасно виявляти приховані витоки та контролювати об’єм води, яка подається у розподільчу мережу. Прилади обліку, працюючи у режимі реального часу, нададуть можливість підприємству виявляти пориви та приховані витоки на магістральних водогонах,  тривалість яких без контролю та автоматичного моніторингу  може сягати у середньому 2-3 місяці. За цей період збільшуються обсяги втрат води, насосне обладнання споживає зайву електроенергію. 
Існуючі недоліки функціонування водорозподільної мережі, яку не облаштовано належною кількістю приладів обліку, будуть усунені  та буде надана можливість підприємству завдяки моніторингу режиму роботи мережі у реальному часі контролювати підйом, транспортування та розподіл води. В цьому є доцільність та необхідність впровадження вкладень у реалізацію зазначених заходів. 

Технічні вимоги до приладу та системи ЄСОВ.

1. Прилад обліку з функцією передачі даних за допомогою GSM-модема повинен включати:

1.1. Витратомір ультразвуковий, за необхідності - з автономним живленнями - 1 шт.

1.2. Датчик тиску, за необхідності - з автономним живленням - 2 шт.

1.3. Датчик затоплення - 1 шт.

1.4. Датчик несанкціонованого доступу - 1 шт.

1.5. Пристрій збору та передачі даних (ПЗПД) за допомогою GSM-зв'язку, за необхідності - з автономним живленням.

1.6. Комплект матеріалів (труби, фільтри, фланці, засувки, відводи, кабелі  тощо) для монтажу Приладу на об’єкті Покупця.

1.7. Програмно-апаратний комплекс для збирання та обробки даних.

2. Програмно-апаратний комплекс (ЄСОВ) повинен забезпечувати:

2.1. Отримання даних з ПЗПД, їх накопичення, обробку.

2.2. Вільний доступ користувачів Замовника до накопичених даних.

2.3. Формування табличних звітів.

2.4. Формування графічних звітів.

2.5. Формування мнемосхем із комбінаціями графічних малюнків та поточних даних.

2.6. Експорт даних у стандартні формати баз даних для зовнішніх програм управління, обробки даних  тощо.

2.7. Управління розкладом передавання даних ПЗПД.

2.8. Розрахунок п’єзометричних відміток.

2.9. Завдання граничних значень для витрати та/або тиску, в тому числі погодинно в межах доби.

2.10. Сигналізацію про вихід значення витрати та/або тиску за граничні значення.

2.11. Сигналізацію про спрацювання датчиків затоплення та/або несанкціонованого доступу.

Фахівцями підприємства зроблений орієнтовний розрахунок зменшення витрат і втрат води підприємством завдяки втіленню заходу «Облік питної води. Прилади обліку з функцією передачі даних за допомогою GSM-модема. Створення ЄСОВ». Скорочення часу виявлення та внаслідок цього  значного прискорення усунення витоків під час аварій на мережах водопостачання  дозволить зберегти щорічно понад 3,3 млн. м3 питної води, що становить (при собівартості 5,57 грн/м3) заощадження майже 18,6 млн. грн. на рік.

Крім того, отримавши зниження втрат води після впровадження заходу, підприємство буде економити кошти на оплату електричної енергії в сумі орієнтовно 2,2 млн. грн/рік при середній питомій нормі споживання електричної енергії 0,66 кВт/м3.

Сумарний економічний ефект лише по двом важливим показникам може сягати орієнтовно 

28,6 млн. грн.

	
	Аварій
	
	
	
	
	

	
	2017         за 7 місяців
	м³/годину на 1 аварію
	втрати 2017 за 7 міс., м³        (2)× (3)×24
	втрати з ЄСОВ, м³
	Зменшення втрат, м³
	Зменшення витрат,   грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ЕЦВ ЗГВ
	237
	7,91
	2 025 360
	450 080
	1 575 280
	8 774 311

	ТЕЦВВ
	160
	7,40
	142 114
	28 423
	113 691
	633 258

	ВЕЦВВ
	40
	6,26
	30 027
	12 011
	18 016
	100 350

	СЕЦВВ
	44
	7,91
	250 678
	41 780
	208 898
	1 163 561

	КЕЦВВ
	51
	7,40
	27 179
	18 119
	9 060
	50 463

	РЕЦВ
	11
	9,28
	24 495
	7 349
	17 147
	95 508

	ВЕЦВ
	26
	6,26
	19 518
	7 807
	11 711
	65 228

	
	
	
	
	
	
	

	ЗАГАЛОМ
	
	
	2 499 853
	557 761
	1 953 802
	10 882 678

	ЗА РІК
	
	
	
	
	3 349 375
	18 656 020



Підприємство розраховує, що у відкритих торгах системи ProZorro, якби вони проводилися у 2018 році, вартість реалізації заходу орієнтовно становить   4 297,500 тис. грн., без ПДВ.


Термін впровадження: 6 місяців від дати укладення договору з переможцем відкритих торгів у системі ProZorro.

Захід № 5
 Реалізація (шляхом фінансування) розроблених проектів, що мають позитивний експертний висновок, але на даний час потребують коригування. Коригування ПКД, розроблених у 2013-2017 роках, щодо експлуатації та розвитку підприємства. Реалізація шляхом фінансування.
Реалізація – 2018-2020 роки, джерело фінансування: власні кошти, обласний бюджет.
Орієнтовна вартість реалізації становить 57 040,791 тис. грн.

Опис заходу
Реалізація заходу дозволить КП «Облводоканал» ЗОР  скоротити втрати питної води, підвищити її якість, зменшити оперативні витрати на водопостачання. Місто Бердянськ буде мати добовий запас питної води, зменшиться ризик відсутності водопостачання у разі аварії на водогоні «Західний груповий водопровід – Бердянськ». На цей час  у зв’язку з тим, що наявні РЧВ на майданчику НС IV м. Бердянськ забезпечують тільки пікові години водоразбору, НС I та НС II ЕЦВ ЗГВ працюють у режимі добової нерівномірності водоспоживання м. Бердянська, що впливає на якісні показники водопостачання та втрату зайвої електричної енергії. Введення в експлуатацію резервуарів чистої води № 1 та № 2 загальною ємністю 20 000 м3 на майданчику НС IV м. Бердянськ  дозволить мати добовий запас питної води, яка забезпечить потребу споживачів міста. У свою чергу, це дозволить оптимізувати режими роботи НС I та НС II з використанням нічного тарифу та в комплексі з іншими, вже діючими заходами, що заощаджують електроенергію, досягти економії орієнтовно 2 500,00 тис. грн./рік.

5.1. «Водогін на м. Бердянськ КП «Облводоканал» ЗОР. Капітальний ремонт трубопроводу від ПК 503+45 до ПК 513+50 в районі с. Володимирівка Приазовського району Запорізької області».

Вартість – 7 197,270 тис. грн. Проектом передбачено заміну частини сталевого водогону довжиною 1 005,0 м. Ця частина водогону перебуває у зношеному стані. При обстеженні місць поривів по трасі водогону виявлено: корозія стінки труби складає 3-5мм (при початковій товщині стінки труби 12 мм), бітумна гідроізоляція розтріскалась, катодний захист відсутній. Протягом періоду з 01.01.2014  по 01.01.2016  на цій дільниці водогону зафіксовано 18 поривів. Усунення поривів пов’язані із зупинкою водопостачання споживачам м. Бердянська, великими технологічними витратами питної води.

5.2. «Магістральний водогін (1 нитка) Таврійського ЕЦВВ КП «Облводоканал» ЗОР. Капітальний ремонт від ПК 156 до ПК 158».
Район ставка біля селища Відножине.
Вартість – 437,910 тис. грн. Проектом передбачено заміну частини сталевих та чавунних труб на пластикові на ділянці довжиною 206,8 м. Протягом періоду з 01.01.2014 по цей  час на цій ділянці зафіксовано 19 пошкоджень водогону, зупинки питного водопостачання споживачам на час проведення аварійних робіт тривали від 6 до 24 годин. Обстеженням міст поривів по трасі водогону підтверджено, що водогін знаходиться у зношеному стані. Причиною зносу є граничний строк експлуатації - більш ніж 40 років. 

5.3. «Питне водопостачання смт Розівка, Розівського району Запорізької області. Капітальний ремонт магістрального водоводу МВ1 від НС II до смт Розівка».

Вартість – 15 163,429 тис. грн. Проектом передбачено повну заміну чавунних та азбестових труб водогону Ø 300 мм на поліетиленові труби Ø 250 мм. Обстеженням міст поривів по трасі водогону підтверджено, що водогін знаходиться у зношеному стані. Причиною зносу є граничний строк експлуатації - 25 років. 

5.4. «Смт Куйбишеве. Питне водопостачання. Капітальний ремонт напірного водоводу 
Ø100 мм скв.7 – вул. Радянська з підключенням вул. Запорізька».

Вартість – 326,707 тис. грн. Проектом передбачено заміну водогону на поліетиленові труби Ø 110×6,6 мм. Напірний водогін збудовано з труб Ø 100 мм, введено в експлуатацію у 1963 році, за час експлуатації пропускна здатність водогону зменшилась внаслідок заростання внутрішніх стінок труб продуктами мінералізації. Сумарна довжина водогону складає 1 581,0 м.

5.5.  «РЧВ № 1 ємністю 10 000 м³ на майданчику НС IV в м. Бердянськ Запорізької області. Реконструкція.».
 Вартість - 7 044,250 тис. грн.

5.6. «Будівельні роботи РЧВ № 2 ємністю 10 тис. м³. Майданчик насосної станції НС IV м.Бердянськ» 

Вартість - 8 549,472 тис. грн.

5.7. «Капітальний ремонт правої сторони блоку  контактних освітлювачів комплексу очисних споруд Західного групового водоводу КП «Облводоканал» ЗОР біля с. Новоданилівка Якимівського району Запорізької області»  Проект потребує коригування ПКД. 
Вартість – 16 908,963 тис. грн.

5.8. Коригування «Капітальний ремонт правої сторони блоку  контактних освітлювачів комплексу очисних споруд Західного групового водоводу КП «Облводоканал» ЗОР біля с. Новоданилівка Якимівського району Запорізької області».

Вартість – 100,000 тис. грн.

5.9. Розробка ПКД «Система водопостачання південної частини Запорізької області,
1 черга. Реконструкція».

Проектом передбачається реконструювати систему водопостачання трьох районів Запорізької області з оптимізацією гідравлічного режиму роботи водогону Ø1400 мм, за рахунок перекиду води з водогону Ø500 мм, до водогону Ø1400 мм та з підключенням НА № "0" на НС ІІ к ППЧ та технологічного розмежування систем подачі питної води у м. Бердянськ та у села.

Вартість – 29,920 тис. грн.

5.10. Виконання проекту «Система водопостачання південної частини Запорізької області, 1 черга. Реконструкція»
Вартість – 500,000 тис. грн.

5.11. «Західний груповий водопровід Запорізької області. Капітальний ремонт ділянки водогону на с. Полянівку Якимівского району між ПК52+20 та ПК55+60». 

Проектом передбачено заміну аварійної ділянки довжиною 695 м сталевого водоводу Ø159×6 мм на поліетиленові труби Ø160×9,6 мм. Напірний водогін збудовано із сталевих труб Ø159×6 мм,  був введений у експлуатацію у 1991 році. Ліквідація пов’язана з повною зупинкою водогону, крім того, на ділянці довжиною 75 м, яка проходить через р. М. Утлюк, виконання аварійних робіт є вкрай складним. Загальна довжина водогону складає 7 200,0 м. 
Вартість – 482,870 тис. грн. 

Захід № 6
Оновлення транспортного парку підприємства  шляхом придбання нової автотракторної техніки.

Реалізація – 2018-2020 роки, джерело фінансування: власні кошти,  обласний бюджет.

Орієнтовна вартість реалізації становить 32 974,941 тис. грн.

Опис заходу
На КП «Облводоканал» ЗОР  склалася вкрай складна ситуація щодо експлуатації автомобільної, автотракторної техніки, аварійних машин – майстерень - техніки, яка задіяна на обслуговуванні мереж водопостачання та водовідведення. Ресурс вичерпано повністю. Сьогодні ліквідація аварійних ситуацій розтягнута в часі, що викликано незадовільним станом техніки, яка задіяна у роботі. Регулярні огляди перед виїздом на лінію та поточний ремонт, що проводиться за наявності коштів,  яких бракує підприємству, результату дати не можуть, оскільки відбувається поломка техніки вже в роботі, поломка тих вузлів і агрегатів, які при виїзді на лінію були в робочому стані. Крім того, слід зауважити, що запасні частини, які запропоновані на ринку, не відповідають стандартам якості та виробляються кустарним способом. Деякі вузли, агрегати, комплектуючі взагалі не виробляються, тому підприємству доводиться звертатись за відновленням або виготовленням таких вузлів, що затратно і займає багато часу. 

Це безпосередньо збільшує витрати підприємства на експлуатацію, на фонд заробітної плати. Ліквідовувати той самий порив доводиться за декілька днів. Крім цього, ефективність бригад АВР, які виконують цю роботу, прямує до нуля. Постійні скарги населення на відсутність питної води з тривалої ліквідації аварій стають проблемою, яка викликає зростання соціальної напруженості. З огляду на незадовільний стан мереж, які обслуговує КП "Облводоканал" ЗОР, проблема зростає. Сьогодні вже спостерігається збільшення кількості аварій на мережах порівняно з минулими роками. Деякі аварії, якщо не будуть ліквідовані оперативно, можуть мати дуже важкі наслідки. 

Наприклад, аварія, яка відбулася в м. Василівка. У липні 2015 року відбулося обвалення самопливного каналізаційного колектора. Ліквідація аварії тривала 8 днів, техніку довелося перевозити з м. Дніпрорудне, також використовувати найману техніку з боку. Причина – наявна та справна техніка ВЕЦВВ вийшла з ладу вже на другий день. 

Приклад другий, ліквідація аварії на магістральному водоводі від НС ІІ го підйому – 
с. Степанівка  Перша, Ф 500 мм, біля с. Мордвинівка. Порив ліквідовувався з 18.07.2015 по 03.08.2015. Складність та тривалість ліквідації обумовлена не тільки місцем, де стався порив. Водогін проходить уздовж русла р. Молочна, для можливості виконання роботи було насипано дамбу, по якій пересувалася техніка. На ліквідацію аварії було направлено два екскаватори, один 26.07.2015  вийшов із ладу через поломку двигуна, другий -  28.07.2015, через вихід із ладу приводу масляного насоса. Поломка усунена 02.08.2015. Порив ліквідовано 05.08.2015. Протягом 18 діб мешканці с. Степанівка Перша та відпочивальники на березі Азовського моря були без питної води. При цьому не варто забувати, що на розподільчих магістральних водогонах, які забезпечують питною водою жителів Мелітопольського, Якимівського, Приазовського, Приморського, Бердянського районів та м. Бердянськ, довжиною 357 км, теж були аварії та протікання, які необхідно було вчасно усунути, що через зрозумілі причини не було зроблено.  

Прикладів можна наводити багато, всі вони схожі один на оден. За ними стоїть щоденна тяжка праця людей, які в спеку і в холод на старій техніці ремонтують, латають старі мережі для того, щоб вода у жителів Запорізької області була. 


Беручи до уваги ситуацію, яка існує сьогодні на КП "Облводоканал" ЗОР із технікою, можна зробити висновок - необхідна заміна існуючої, морально та фізично застарілої техніки на сучасну, ефективну та економічну, здатну на дозволеній швидкості пересуватися  дорогами загального користування  та у короткий термін виконувати роботу. 

Придбання техніки дозволить:

1) скоротити строк ліквідації аварій майже у 2 рази;
2) скоротити втрати на ПММ;
3) контролювати використання техніки під час роботи за допомогою GPS-моніторингу;
4) проводити обслуговування та інспектування мереж у найкоротші строки;
5) скоротити втрати підприємства на проведення ремонтів у період гарантійного терміну, наданого заводом-виробником; 

6) забезпечити нові, більш комфортні умови праці працівників технічної служби, збуту, операторів, слюсарів аварійних бригад, водіїв, що, у свою чергу, призведе до збільшення продуктивності праці.

Приклад розрахунку виконання робіт.

	№
	Показники обладнання
	Існуюча техніка
	Нова техніка
	Ефект

	1
	Розробка котловану 50 м3
	ЕО 2621 МТЗ 80
	JCB 3CX
	

	2
	Затрачений час, часи
	2,4
	0,72
	1,68

	3
	Витрати ПММ, літри
	19,4
	7,4
	12,0

	4
	Ціна ДТ грн/літр (03/2018)
	26,0
	26,0
	-

	5
	Вартість ПММ на виконання робіт, грн.
	504,0
	192,0
	312,0

	6
	Швидкість  пересування, км/год
	19
	40
	21

	7
	Глибина копання
	3,0
	5,46
	2,46


	Перелік автотракторної техніки 

	№
	Техніка
	Кількість. шт.
	Примітки

	1
	Колісний багатофункціональний екскаватор-навантажувач JCB 3CX
	5
	Виконання земельних робіт тощо 

	2
	Аварійна машина – майстерня на базі автомобіля МАЗ 4371N2 дизель
	5
	Доставка бригади АВР, інструменту до міста аварії 

	3
	Вакуумний автомобіль КО-503-В-9 на базі автомобіля МАЗ 4371N2 дизель
	4
	 Відкачка стоків, промивка колекторів

	4
	Мотопомпа Honda WT40 продукт 98м³/год., бензин
	6
	Комплект. АВР

	5
	Зварювальний генератор Hyundai DHYW 190AC дизель
	3
	Комплект. АВР

	6
	Автомобіль Renault LOGAN MCV пас 1.5 л, дизель
	8
	Служба збуту

	7
	Автомобіль FOTON
	4
	Служба енергетика, служба механіка

	8
	Автомобільний кран - МАЗ - КС3579–С-02
	1
	Обслуговування системи ВКГ Запорізької області 

	9
	Renault DUSTER 4х4 1,5 дизель
	4
	Служба експлуатації мереж та споруд

	10
	Машина комбінована для прочистки каналізації та відкачки стоків КО 503 ІВК23 на шасі МАЗ 6501, 
	1
	Обслуговування системи ВКГ Запорізької області


Захід № 7
Придбання та впровадження програмного забезпечення для бухгалтерії та служби збуту, розробка програмного забезпечення для створення ЄСОВ на основі передачі даних з GSM-модема, створення локальних АСУТП у підрозділах КП «Облводоканал» ЗОР.
Реалізація – 2018-2020 роки, джерело фінансування: власні кошти, обласний бюджет.

Орієнтовна вартість реалізації становить 1 520,050 тис. грн.

Опис заходу

Керівництвом підприємства прийнято рішення щодо створення та впровадження на підприємстві Політики Збуту. Передбачається створення нової оптимізованої та ефективної структури збуту, придбання необхідної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення і, як наслідок, збільшення доходів підприємства на 8 % у розрахунковий місяць, що дорівнює орієнтовно 280,0 тис. грн./місяць, після впровадження.   


Фахівцями підприємства після ретельного вивчення ринку програмного забезпечення, запропоновано впровадження на підприємстві автоматизованої системи розрахунків з населенням за послуги водопостачання та водовідведення – «Розрахунки з населенням». 


Автоматизована система "Розрахунки з населенням" (АсРН) - це комплексна повнофункціональна інформаційна система, що забезпечує автоматизацію діяльності служби збуту підприємств комунального господарства при здійсненні розрахунків за послуги:

· водоспоживання (вода холодна, вода на підігрівання);

· водовідведення (холодної води і води на підігрівання).

АсРН дозволить підвищити збір коштів від населення за рахунок:

· підвищення якості та оперативності інформаційної підтримки процесів управління підприємства під час роботи з населенням;

· забезпечення контролю за повнотою, строками формування достовірних та оперативних інформаційних блоків;

· отримання різноманітної аналітичної інформації у зручному для сприйняття вигляді, без «участі програміста»;  
· виявлення  та  втілення резервів за рахунок нових форм та методів праці.
АсРН забезпечить: 

· підтримку одночасного необмеженого числа підключень користувачів до бази даних системи за клієнт-серверною технологією;

· обмін інформацією з територіально віддаленими підрозділами підприємства, як безпосередньо з центральним сервером, так і з підтримкою локальних серверів і забезпеченням п'ятихвилинної синхронізації інформації;

· масштабованість системи за часом із забезпеченням збільшення як функціональних можливостей, так і кількості робочих місць спеціалістів підприємства;

· можливість інтеграції з офісними програмами та існуючими автоматизованими системами бухгалтерського обліку, ЄСОВ тощо;

· високий ступінь захисту інформації та надійність системи.

Основні функції АсРН (скорочено).
Прийом населення з питань отримання послуг:
· ведення журналу прийому, ведення системи зауважень;

· доступ до всієї інформації по особовому рахунку абонента з самого початку реєстрації.

Нарахування та перерахунки послуг:
· щомісячне проведення нарахувань за основними та додатковими послугами за кожним особовим рахунком з урахуванням норми, показань групових та індивідуальних приладів обліку, пільг, днів надання послуги, тарифу для кожної категорії мешканців;

· проведення попередніх нарахувань, формування протоколу помилок;

· автоматичні перерахунки в режимі реального часу за період будь-якої глибини при коригуванні реквізитів особового рахунку, обсягів надання послуг тощо;

· ведення бухгалтерського та оперативного сальдо по кожному особовому рахунку;

· введення та обробка інформації про оплату, отриманої з різних джерел. On-line-обмін даними з банками з автоматичним рознесенням оплати за особовими рахунками;

· введення та обробка інформації щодо субсидії, формування та передача файлів до відділів субсидій з інформацією про стан особових рахунків, створення докладної «історії» за періодами і сумами субсидій кожного абонента, формування довідок для відділів субсидій;

· автоматизоване робоче місце касира з прийому платежів від населення - АРМ «Касир».

Облік показань витратомірів:
· паспортизація приладів обліку (тип, номер, місце встановлення, дата Держповірки, дата встановлення, початкові свідчення, розрахунок нарахувань на місяць встановлення;

· нарахування з урахуванням складних зв'язків між груповими та індивідуальними приладами обліку, нарахування за відсутності показань індивідуальних водомірів (по середньому, по константі, по заданій умові) з автоматичним перерахунком за будь-який період при введенні показань);

· введення інформації про заміну приладів обліку, про Держповірку (формування приписів, розрахунок піврічного інтервалу, переклад на норму при порушенні термінів Держповірки);
· договірна робота з абонентами;
· укладення договорів на водопостачання та водовідведення;

· укладення договорів на погашення або реструктуризацію заборгованості з формуванням плану погашення та можливістю контролю виконання умов договору.

Аналіз та звітність:
· розвинена універсальна система отримання аналітичної інформації за різними критеріями без «залучення програміста»;

· аналіз ефективності роботи робітників служби збуту, абонентного відділу та абонентних служб виробничих підрозділів;

· більш як 150 видів регламентних звітів, генератор довільних запитів до бази даних.

Технічним завданням щодо впровадження АсРН для підприємства передбачено встановлення системи з конвертацією усіх існуючих даних з абонентських розрахунків, бухгалтерських даних при переході користувачів на нову систему АсРН з навчанням персоналу, щомісячним супроводженням, оновленням тощо.


Автоматизація бухгалтерського обліку підприємства. Оновлення комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та оптимізація чисельності працівників. Враховуючи сучасні умови, швидкий темп розвитку технічного прогресу та загальну модернізацію у цілому, для ефективної роботи підприємства, яка б відповідала усім вимогам сьогодення,  необхідне придбання нової комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для ведення автоматизованого бухгалтерського обліку.


Комп’ютерний парк підприємства сьогодні складається із 89 одиниць. Ця техніка купувалася в період з 2003 по 2015 рік. 90 % комп'ютерів не відповідає сучасним вимогам роботи. Впродовж останніх п’яти  років 60-80 % машин  піддавалися ремонту. Зазвичай виходили з ладу процесори, материнські плати, конденсатори, перетворювачі напруги тощо. Крім того, існуючий і встановлений на комп’ютерах обсяг оперативної пам'яті не здатний сьогодні справлятися з поставленими завданнями. Лише 31 одиниця із 89 сьогодні (умовно) спроможна виконувати завдання оперативно. 

Бухгалтерія. Планово-економічний відділ

Основою автоматизованого обліку є правильне відображення фінансово-господарської операції у вигляді бухгалтерських проводок в єдиному журналі господарського обліку без виділення окремих ділянок обліку. Бухгалтер звільняється від ручної роботи з ведення облікових регістрів, журналів-ордерів, відомостей витрат за статтями калькуляції, складання звітності. На підставі проводок, занесених в єдиний журнал господарських операцій, забезпечується отримання оборотно-сальдової відомості, шахової відомості, Головної книги, балансу, карток синтетичного рахунку, звітних форм.


Застосування автоматизованої системи бухгалтерського обліку дозволить заощадити час бухгалтера за рахунок автоматизації повторюваних операцій, знайти арифметичні помилки в обліку і звітності, провести аналіз поточного фінансового стану організації та оцінити його перспективи. Крім того, автоматизовані системи бухгалтерського обліку здатні допомогти зберегти в електронному вигляді первинні і звітні документи, а також бланки форм з уже сформованими реквізитами.

 
Реалізація завдання автоматизації дозволить оптимізувати робочі місця та скоротити чисельність працівників бухгалтерських, планово-економічних відділів, відділу кадрів. Економічний ефект від впровадження орієнтовно становить 900 тис. грн. на рік від скорочення 20 % робочих місць.

Локальна АСУТП для виробничих підрозділів дозволить оптимізувати чисельність робітників – машиністи насосних установок у загальній кількості 45 штатних одиниць, що призведе до зменшення витрат на оплату праці в сумі 2,4 млн. грн. на рік. Крім того, буде надана можливість відповідальній особі управляти обладнанням дистанційно, вести моніторинг роботи обладнання тощо.

Створення ЄСОВ надасть можливість звести баланс води, вести автоматизований моніторинг та контроль, надасть скорочення часу виявлення втрати води у мережі (внаслідок цього)  значного прискорення усунення витоків під час аварій на мережах водопостачання, дозволить зберегти щорічно понад 3,3 млн. м3 питної води, що становить (при собівартості 
5,57 грн/м3) заощадження майже 18,6 млн. грн. на рік.

Крім того, отримавши зниження втрат води після впровадження заходу, підприємство буде економити кошти на оплату електричної енергії в сумі орієнтовно 2,2 млн. грн/рік при середній питомій нормі споживання електричної енергії 0,66 кВт/м3.

Програмний комплекс ЄСОВ повинен забезпечувати:

· отримання даних з ПЗПД, їх накопичення, обробку;
· вільний доступ користувачів Замовника до накопичених даних;
· формування табличних звітів;
· формування графічних звітів;
· формування мнемосхем із комбінаціями графічних малюнків та поточних даних;
· експорт даних у стандартні формати баз даних для зовнішніх програм управління, обробки даних  тощо;
· управління розкладом передавання даних ПЗПД;
· розрахунок п’єзометричних відміток;
· завдання граничних значень для витрати та/або тиску, в тому числі погодинно в межах доби;
· сигналізацію про вихід значення витрати та/або тиску за граничні значення;
· сигналізацію про спрацювання датчиків затоплення та/або несанкціонованого доступу.
Захід № 8
Забезпечення безпечних умов роботи з небезпечними речовинами (хлор). Придбання футляра для аварійного контейнера з хлором.

Реалізація – 2019 рік, джерело фінансування: обласний бюджет.
Орієнтовна вартість реалізації становить  480,000 тис. грн.

Опис заходу
 
Заходом  передбачено придбання  футляра для зберігання аварійного контейнера з хлором та його монтування. 
«Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору» НПАОП 0.00-1.23-10, затверджені наказом Держкомітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12 березня 2010 р. № 56, глава VIII, п. 20: «Склади для зберігання хлору повинні бути обладнані системами поглинання хлору, технічними засобами або системами для ізоляції аварійних контейнерів або балонів (пеналами, футлярами) у разі його витоку з аварійного контейнера або балона».


Згідно з настановою  КП «Облводоканал» ЗОР обов’язково повинен мати на ділянці очисних споруд НС ІІ підйому ЕЦВ ЗГВ футляр для аварійного контейнера з хлором.

Генеральний директор                                                      С.В.Басанський
