

6.1.1.2. Технічне  переоснащення  пристроями  плавного  пуску  (ППП) електродвигунів  насосних  агрегатів  для  промивки  контактних освітлювачів  на НС ІІ підйому  ЕЦВ  Західного  групового  водоводу
	Насосні  агрегати  системи  промивки контактних освітлювачів не оснащені приладами  плавного пуску. Це призводить до додаткових витрат електроенергії,  прискореному  зношуванні  насосного обладнання та гідравлічним  ударам  у  системі  технологічних  водопроводів.
	Планується  оснастити  насосні агрегати системи промивки  контактних освітлювачів, які працюють в режимі  «робочий» та «резервний», пристроєм плавного  пуску  з  додатковими  функціями:
- балансування  часу  роботи  насосів;
- захист  насосів  від   перенавантаження,  короткого  замикання,  сухого  ходу тощо.
Ефект при установці пристрою  плавного пуску досягається за рахунок наступних  чинників:
· скорочення  споживання  електроенергії;
· скорочення  витрат,  пов’язаних  з  ремонтом  і обслуговуванням  насосних станцій та трубопроводів;
· збільшення  надійності  роботи  обладнання;
· забезпечення  оперативного  управління  та  достовірного  контролю  за ходом  технологічних  процесів  та  ін.

Станції  управління  з  ППП,  які  складаються  з:
1) шафа керування  двома насосами з пристроєм плавного пуску;
2) монтажного  комплекту;
3) монтажних робіт;
4) програмного забезпечення;
5) пуско-налагоджувальних  робіт

	№
	Найменування
	Кількість, комплект
	Ціна за од. грн.
	Сума, грн.

	1
	Станція  керування  з ППП до 250 кВт для  двох електродвигунів
	1
	322 000
	322 000

	
	Разом без ПДВ
	
	
	322 000


Розрахунок  ефективності  заходу

Економія  електроенергії  при впровадженні  пристрою плавного пуску може  складати  від  10 до 55%.  


Для  розрахунків  прийнята    величина  можливої  економії - 10%.

	ЦЕХ
	Кількість станцій з ППП

	Технічні характеристики,
кВт
	Розрахунок економії електроенергії, за рік
	Вартість зекономленої електроенергії.

	
	
	
	N шт *Р кВт * 0,5
	Тариф  2,14 коп/кВт/час,

	
	
	
	10 % / 100 *
	

	
	
	
	24 час *
	

	
	
	
	365 днів
	 

	
	
	
	кВт/час
	Грн.

	ЕЦВ ЗГВ
	1
	250
	109 500
	234 330

	ЗАГАЛОМ за рік
	 
	 
	109 500
	234 330,00



Сумарний економічний ефект лише з економії електроенергії сягатиме орієнтовно  234,330 тис. грн.
Передбачається,  що  термін  впровадження  становить  3  місяці  від  дати укладення  договору  з  переможцем  відкритих  торгів  у  системі  ProZorro.
Термін окупності дорівнює  332,0 тис. грн х 12 міс =17 місяців
		                             234,33 тис. грн

Додаються  додатки:
· [bookmark: _GoBack]Комерційні  пропозиції – 2 екз.

