
Оснащення  підрозділу  технічної  інспекції  мобільними  засобами  контролю  обліку  витрат  ресурсів  та  їх  оптимізації
КП «Облводоканал»  ЗОР  обслуговує  розгалужену  мережу  водоводів, яка  розташована  по  всій  області  в малонаселених  районах.  Це  приводить  до того,  що  аварійні  ситуації  на  мережах  виявляються  не  одразу,  а  через  деякий  час. Підприємство   втрачає  кошти  на  перекачку  води,  яка  не  подається  споживачам. 
Майже  усі  мережі  водоводів  були  побудовані  та  введені  в  експлуатацію у 1985-1991 рр. Враховуючи тривалий термін експлуатації, моральний  і  матеріальний  знос  обладнання  та  мереж,   працівниками   постійно проводяться роботи  по  виявленню  ділянок  з  поривами,  несанкціонованими  приєднаннями, відсутністю води,  ділянок  з  недостатнім  або  надмірним  тиском,  що  теж  тягне  певні  фінансові  витрати. 
До  експлуатації  підприємству  в різні часи були передані мережі, збудовані  господарським способом. На ці ділянки відсутня будівельна виконавча документація, плани мереж та інше. Це приводить до додаткових втрат  часу  для  пошуку  та  ліквідації  поривів, запірної  арматури  тощо.
Найбільш протяжні мережі знаходяться в експлуатаційному цеху водопостачання  Західного  групового  водоводу (ЕЦВ ЗГВ). Загальна довжина мереж  351,6 км, в т.ч. водовід  D 1400 мм  протяжністю  175 км  на  м. Бердянськ. Розгалужена  мережа  водопроводів  по  селах  Мелітопольського,  Якимівського та  Приазовського  районів  Запорізької  області. 
  Виявлення  аварійних  витоків  із  водопровідних  мереж, які  проходять по  руслах  рік  та  по  заболочених  ділянках  вздовж  річок  без  технічних засобів  практично  неможливо. 
На  підприємстві  відсутні  технічні  засоби  пошуку  та  виявлення   витоків. Ця  робота  виконується  візуальним  пошуком  витоків  та  завдяки  сповіщенням від  місцевих мешканців.
  Така  ж  ситуація  склалась  і  в  інших  експлуатаційних  цехах. 
Планується виконати оснащення підприємства мобільними засобами контролю обліку витрат ресурсів та їх оптимізації та створити технічну інспекцію. Технічна інспекція створюється з метою повного ліквідування у майбутньому та зниження сьогодні  втрат  від  прихованих  витоків  питної  води, оперативної  роботи  на  мережах  ВКГ,  виявлення несанкціонованих підключень,  крадіжок,  контролю  та  моніторингу  гідравлічного  режиму  роботи мереж, обладнання,  споруд. 
Розрахунок  окупності  оснащення підрозділу технічної інспекції мобільними  засобами  вимірювання
	Перелік обладнання технічної інспекції, які включені у розділи інвестиційної програми. Інше обладнання, яке не включене до цього переліку, буде експлуатуватися  на місці базування технічної інспекції та має розрахункові терміни окупності.
	
	Таблиця. Оснащення  підрозділу  технічної  інспекції 

	№
	№ в інвест. програмі
	Найменування
	Тип, марка
	Кількість, шт.
	Ціна за об,  грн. без ПДВ
	Сума,  грн., без ПДВ

	1
	6.1.1.4.
	Гідроакустичний корелятор з наземним мікрофоном і датчиками
	Корелятор Corelux C-3 Pro Set RAM-W2
	1
	488 748

	488 748

	2
	6.1.1.5.
	Детектор металу –трасошукач
	vSkan-M Трасошукач з вбудованим детектором металу
	1
	90 350
	90 350

	3
	6.1.1.6.
	Датчик  для  моніторингу тиску у водопровідних мережах, з накопичуванням  даних, автономним  живленням, з радіоканалом
	Sebalog P-3-Mini Set  
	1
	47 900
	47 900

	4
	6.1.1.7.
	Програмно-апаратних комплекс  Sebalog RI для роботи з датчиками P-3-Mini
	Sebalog RI radio interfase   
	1
	16 800
	16 800

	5
	6.1.1.8.
	Автономний  електричний генератор  потужністю  до  6 кВт
	HONDA
	1
	49 250
	49 250

	6
	6.1.1.11.
	Обладнання для регульованого обмеження каналізування  помешкань боржників
	Chop 2008
	2
	87 000
	174 000

	7
	6.1.2.1.
	Портативний індикатор статичного та динамічного рівня води в артезіанських свердловинах

	Well Watch660
	3
	26 880
	80 640

	8
	6.1.2.2.
	Водолічильник  ультразвуковий портативний з автономним живлення
	Ергомера-125 БН.2.1
	1
	100 000
	100 000

	9
	6.1.5.3.  
	Апаратний та програмний засіб для інспектування та картографування трубопроводів

	DJI Mavic 2 ZOOM

	1
	60 761
	60 761

	10
	6.1.6.2.
	Оснащення підрозділу технічна інспекція  автомобілем для виїзду на ділянки обслуговування,  
	Renault DOKKER
	1
	386 920
	386 920

	
	
	
	Разом,  грн., без ПДВ
	1 495 369



	Підприємство  розраховує,  що  у  відкритих торгах  системи ProZorro  у 2019 році  вартість  заходу  становитиме  на рівні 1 495,37 тис. грн. без ПДВ.
	Передбачається,  що термін  впровадження  заходів  становить  3 місяці  від  дати  укладення  договору  з  переможцем  відкритих  торгів  у системі ProZorro.
	Всі заходи  з  оснащення  підрозділу  технічної  інспекції  направлені  на зменшення  втрат  води.  Згідно  розрахунків   втрат  води  за  2018 рік  складають орієнтовно  3 203,0 тис. м3 питної води.  В грошовому  еквіваленті  при  оптовому тарифі  5,07 грн.  за  1 м3  це  складає  16 239,21 тис. грн.   Планується,  що  за  рік новий підрозділ технічної інспекції забезпечить  щонайменше  5%  економії втрат  питної  води,  що  сягає  811,96 тис. грн.
Термін окупності оснащення технічної інспекції мобільними засобами вимірювання  дорівнює   1 495,37 тис. грн. х 12 міс =22 місяця.
		                   811,96 тис. грн.



6.1.1.4. Гідроакустичний  корелятор  з  наземним  мікрофоном  і  датчиками
Оснащення  підрозділу  технічної  інспекції.
Гідроакустичний корелятор Corelux C-3 Pro призначений для точної локалізації  місць витоків в тих випадках, коли трубопроводи знаходяться глибоко  у  землі  та  явно  не  видні  витоки.  Також  за допомогою цього пристрою  планується  пошук  несанкціонованих  підключень.  Довжина  ділянки, яка обстежується з одного місця контролю, сягає до 1000м. Корелятор комплектується додатковими  акустичними датчиками для спрощення розрахунку  місць витоків. Також  у комплект  включено  акустично-пошуковий прилад  С-3-HL,  призначений  для  виявлення  місця  витоків  на  пластикових та сталевих  магістральних водоводах в складних умовах міської забудови, пересічені з іншими магістралями, витоки із засувок та інше. Має додаткові пристрої  для  візуалізації  точного  місця  пошкодження.  
	№
	Найменування
	Марка
	Кількість, комплект
	Ціна за од., грн.
	Сума, грн.

	1
	Гідроакустичний корелятор з наземним мікрофоном і датчиками
	Корелятор Corelux C-3 Pro Set RAM-W2
	1
	488 748
	488 748

	
	Разом без ПДВ
	
	
	
	488 748


Підприємство  розраховує,  що  у  відкритих  торгах  системи  ProZorro  у 2019 році  вартість  заходу  становитиме  на  рівні  488,75 тис. грн. без ПДВ.
Економічний  ефект  та термін  окупності  інвестиції  розраховано  вище лист 44.
6.1.1.5.  Детектор  металу –трасошукач
	Оснащення  підрозділу  технічної  інспекції
Трасошукач – детектор металу vScan-M призначений для пошуку металевих трубопроводів, запірної  арматури,  колодязів  діючих та  недіючих,  кабельних трас для їх уникнення під час виконання ремонтних робіт.  Планується використовувати  трасошукач  для  інспектування  та  картографування  мереж, на  які відсутня   проектна  документація.  Глибина  пошуку  до  3 метрів.
	№
	Найменування
	Марка
	Кількість, комплект
	Ціна за од. грн.
	Сума, грн.

	1
	Детектор металу -трасошукач
	vSkan-M Трасошукач з вбудованим детектором металу
	1
	90350
	90 350

	
	Разом без ПДВ
	
	
	
	90 350


Підприємство  розраховує,  що  у  відкритих  торгах  системи  ProZorro  у 2019 році  вартість  заходу  становитиме  на  рівні  90,35 тис. грн. без ПДВ.
Економічний  ефект  та  термін  окупності  інвестиції  розраховано  вище лист 44.
	6.1.1.6. Датчик для моніторингу тиску у водопровідних мережах з накопичуванням  даних,  автономним  живленням, з радіоканалом
Оснащення підрозділу технічної інспекції
Датчик  для  моніторингу тиску у водопровідних мережах з накопичуванням даних та автономним живленням Sebalog P-3-Mini Set  призначено для запису гідравлічних ударів та фіксації тиску. Пристрій обладнано автономним живленням, накопичувачем даних та радіоканалом. Пристрій призначено для роботи  у важких польових умовах. Комплект пристроїв датчиків тиску з програмно-апаратним комплексом дозволять спостерігати  за  тиском  у  мережах  на  протязі  тривалого  часу.
	№
	Найменування
	Марка
	Кількість, комплект
	Ціна за од., грн.
	Сума, грн.

	1
	Датчик для моніторингу тиску у водопровідних мережах, з накопичуванням даних, автономним живленням, з радіоканалом
	Sebalog P-3-Mini Set  
	1
	47 900
	47 900

	
	Разом без ПДВ
	
	
	
	47 900


Підприємство  розраховує,  що  у  відкритих  торгах  системи  ProZorro  у 2019 році  вартість  заходу  становитиме  на рівні 47,90 тис. грн. без ПДВ.
	Економічний  ефект  та термін  окупності  інвестиції  розраховано  вище лист 44.
6.1.1.7.  Програмно-апаратний комплекс обробки даних датчиків тиску
Оснащення  підрозділу  технічної  інспекції
Програмно-апаратний комплекс  Sebalog RI radio interfase   призначено  для роботи  з  датчиками  Sebalog P-3-Mini, збору  даних  по  радіоканалу,  веденню архіву  та  обробки  даних.
	№
	Найменування
	Марка
	Кількість, комплект
	Ціна за од., грн.
	Сума, грн.

	1
	Програмно-апаратних комплекс  Sebalog RI для роботи з датчиками P-3-Mini
	Програмно-апаратний комплекс Sebalog RI radio interfase   
	1
	16 800
	16 800

	
	Разом без ПДВ
	
	
	
	16 800


Підприємство  розраховує,  що  у  відкритих  торгах  системи  ProZorro  у 2019 році  вартість  заходу  становитиме  на  рівні  16,80 тис. грн. без ПДВ.
Економічний  ефект  та  термін  окупності  інвестиції  розраховано  вище лист 44. 
6.1.1.8. Автономний  електричний  генератор  потужністю до 6 кВт
	Оснащення  підрозділу технічної  інспекції
	Автономний  електричний  генератор  потужністю  6 кВт  призначений  для довгострокової  автономної  роботи  обладнання  технічної  інспекції  в польових умовах.
	№
	Найменування
	Марка
	Кількість, комплект
	Ціна за од. грн.
	Сума, грн.

	1
	Автономний  електричний генератор  потужністю до 
6 кВт
	Honda
	1
	49 250
	49 250

	
	Разом без ПДВ
	
	
	
	49 250


Підприємство  розраховує,  що  у  відкритих  торгах  системи  ProZorro  у 2019 році  вартість  заходу  становитиме  на  рівні 49,25 тис. грн. без ПДВ.
	Економічний  ефект  та  термін  окупності  інвестиції  розраховано  вище лист 44.
Додаються  додатки:
· Комерційні  пропозиції – 2 екз.
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