
6.1.1.3. Технічне  переоснащення  пристроями  перетворення  частоти  (ППЧ)   насосних  агрегатів  на НС ІІ підйому  ЕЦВ  Західного  групового  водоводу
На НС ІІ підйому Західного групового водоводу на магістральний водопровід працюють чотири насоси. Два насоси раніше були облаштовані пристроями  перетворення  частоти.  Але під час пікового споживання води влітку  підключаються  ще  два насоси, які не обладнані пристроями перетворення  частоти.  Це призводить  до додаткових  витрат  електроенергії, прискореному  зношувані насосного обладнання та гідравлічним ударам у системі  магістральних  водопроводів.
	Планується  оснастити  насосні  агрегати,  які  працюють  на  магістральний  водопровід, каскадним  пристроєм  перетворення  частоти  для керування  чотирма  насосними  агрегатами.  Для  потужних  електричних  двигунів  така схема  керування  має  переваги:
- зменшення  кількості  шаф  керування;
- балансування  часу  роботи  насосів;
- керування  всіх  насосних  агрегатів  по одному датчику тиску;
- розвинутий  захист  насосів від  перенавантаження, короткого замикання, сухого  ходу тощо.
Ефект  при  установці  пристрою перетворення частоти досягається за рахунок  наступних  чинників:
· скорочення  споживання  електроенергії;
· скорочення  витрат,  пов’язаних  з  ремонтом  і обслуговуванням  насосних станцій та трубопроводів;
· збільшення  надійності  роботи  обладнання;
· забезпечення  оперативного  управління  та  достовірного  контролю  за ходом  технологічних  процесів  та  ін.
Станції  управління  з  ППЧ,  які  складаються  з:
1) шафи з частотним перетворювачем, шафи керування, шафи синхронізації;
2) монтажного  комплекту,  кабельної  та  провідникової  продукції;
3) монтажних  робіт;
4) програмного  забезпечення;
5) пуско-налагоджувальних  робіт.

	№
	Найменування
	Кількість, комплект
	Ціна за од. грн.
	Сума, грн.

	1
	Станція  керування  з  ППЧ до 200 кВт для  4 електродвигунів
	1
	650 330
	650 330

	
	Разом без ПДВ
	
	
	650 330


Розрахунок  ефективності  заходу
Економія  електроенергії   при  впровадженні  пристрою  плавного  пуску  може  складати  від  10 до 55%.  
Для  розрахунків  прийнята  величина  можливої  економії – 10%
	ЦЕХ
	Кількість станцій з ППЧ

	Технічні характеристики,
кВт
	Розрахунок економії електроенергії, за рік
	Вартість зекономленої електроенергії.

	
	
	
	N шт *Р кВт * 0,6
	Тариф  2,14 коп/кВт/час,

	
	
	
	10 % / 100 *
	

	
	
	
	24 час *365 днів
	

	
	
	
	кВт/час
	Грн.

	ЕЦВ ЗГВ
	1
	200
	420 480
	899 827,0 

	ЗАГАЛОМ  за рік
	 
	 
	420 480
	899 827,00



Сумарний економічний ефект лише з економії електроенергії сягатиме орієнтовно  899,83 тис. грн.
Передбачається,  що  термін  впровадження  становить  3  місяці  від  дати укладення  договору  з  переможцем  відкритих  торгів  у  системі  ProZorro.
Термін окупності дорівнює  650,33 тис. грн х 12 міс =9 місяців
		                             899,83 тис. грн

Додаються  додатки:
Комерційні пропозиції – 2 екз.
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