
6.1.2.2.  Водолічильник  ультразвуковий  портативний  з автономним живлення
	Оснащення підрозділу технічної інспекції.
	Накладний ультразвуковий водолічильник з автономним живленням призначений  для  вимірювання  витрат  води  по  відгалуженням  водопроводів у міських та польових умовах на протязі певного часу, завдяки  автономному живленню. Програмно-апаратний  комплекс  дасть  можливість  збирати дані  з автономного витратоміра по бездротовому каналу та аналізувати зібрані дані.  Витратомір  монтується  з  зовні  труби  та  для  інсталяції  не потребує переривання  водопостачання.  Робота  витратоміра  не  залежить  від  матеріалу труби.
	№
	Найменування
	Марка
	Кількість, комплект
	Ціна за од., грн.
	Сума, грн.

	1
	Водолічильник ультразвуковий портативний, накладного типу
	Ергомера-125 БН.2.1
	1
	100 000
	100 000

	
	Разом без ПДВ
	
	
	
	100 000


Підприємство  розраховує,  що  у  відкритих  торгах  системи  ProZorro  у 2019 році  вартість  заходу  становитиме  на  рівні 100,00 тис. грн. без ПДВ.
Економічний  ефект  та термін окупності  інвестиції  розраховано  вище лист 44.
	Додаються  додатки:
· Комерційні  пропозиції – 2 екз.
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