6.4. Стан оснащення  технологічним  обліком систем водопостачання та водовідведення 
Підприємство експлуатує 1 поверхневий  і 65 підземних джерела водопостачання, 3 комплекси водопровідних очисних споруд, 1313,997 км водопровідних мереж, 24 водопровідних насосних станцій, 191,79 км каналізаційних мереж, 5 комплекси очисних споруд каналізації, 15 каналізаційних насосних станції. 
6.4.1. Водопостачання 
Водопостачанням займаються 8 цехів  КП “Облводоканал” ЗОР  (схеми додаються). 
		Вільнянський ЕЦВВ обладнаний 35 технологічними  приладами обліку води, з яких 29 -  ультразвукові.
		Василівський ЕЦВВ обладнаний 15 ультразвуковими технологічними приладами обліку води.  
		Розівський ЕЦВ обладнаний 3 ультразвуковими технологічними приладами обліку води.
		ЕЦВ ЗГВ  використовує 18  приладів технологічного обліку води, з яких 6 -  ультразвукові. 
		У  Таврійському  ЕЦВВ  використовується 31  прилад технологічного обліку води, з яких 23 -  ультразвукові.
		У Степногірському ЕЦВВ встановлено 6 ультразвукових технологічних приладів обліку води на  артезіанських свердловинах, насосній станції II підйому та розподільчій мережі.
		У Великобілозерському ЕЦВ 8 ультразвукових приладів обліку води, які розташовані на артезіанських свердловинах. 
		Куйбишевський ЕЦВВ обладнаний 4 ультразвуковими технологічними приладами обліку води.


6.5.2. Водовідведення 		
До систем водовідведення, що сьогодні експлуатує КП «Облводоканал» ЗОР,  входять 5 комплексів очисних споруд каналізації (КОС)  із самопливними та напірними каналізаційними колекторами, насосними станціями і, власне, очисними спорудами (схеми додаються). 
КОС м. Дніпрорудне  експлуатується на умовах оренди Таврійським ЕЦВВ.  Власником є Дніпрорудненьська міська рада. 
Потужність очисних споруд  - 16 тис.м3/добу. У м. Дніпрорудне кількість прийнятих на очистку стоків обліковується за допомогою 2 ультразвукових комплексів  витратомірних ІРКА, встановлених на КНС. На сьогодні  завершується  перша  черга  реконструкції каналізації м. Дніпрорудне. Реконструюються: частина самопливних та напірних колекторів  по  місту, головна НС каналізації, напірний каналізаційний колектор від головної НС до очисних споруд. Другою чергою реконструкції передбачено:  реконструкція  очисних  споруд та  заміна самопливного скидного  колектору  від очисних споруд  до  каскаду біопрудів.
Вільнянський КОС обліковується на балансі КП «Облводоканал» ЗОР. Потужність очисних споруд - 10 тис.м3/добу. У м. Вільнянськ кількість прийнятих на очистку стоків обліковується за допомогою 2 ультразвукових приладів обліку (Е125АР), встановлених на КНС1 та КНС2. Сьогодні  проводиться виконання проекту «Каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ - реконструкція». Проектом передбачено	відновлення  бетонних  та  залізобетонних конструкцій, заміна труб, насосного, компресорного, електросилового обладнання та інше. 
Новомиколаївські каналізаційні очисні споруди обліковуються на балансі КП «Облводоканал» ЗОР. Проектна потужність очисних споруд складає 400 м3/добу. Кількість прийнятих на очистку стоків обліковується за допомогою ультразвукового приладу обліку (Е125АР), встановленого на КНС46.
Василівський КОС експлуатується на умовах оренди Василівським ЕЦВВ. Власником є Василівська міська рада. Потужність очисних споруд -  10 тис.м3/добу. Кількість прийнятих на очистку стоків обліковується за допомогою 2 ультразвукових приладів обліку (Е125АР), встановлених на КНС1 ВЕЦВВ та ГКНС СЕЦВВ. КОС знаходяться в стадії реконструкції,  яку  проводить УКБ ЗОДА. Також проведене технічне переоснащення  КНС №1, 2, 4, 5  м. Василівка. 
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