7.2.5. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
7.2.5.1. Оснащення підрозділу Куйбишевського ЕЦВВ промивною установкою високого тиску для прочищення каналізаційних мереж до 300 мм


У КЕЦВВ відсутнє обладнання для прочищення каналізаційних мереж. При потребі виконання таких робіт використовуються  послуги організацій.


Планується оснастити  підрозділ КЕЦВВ установкою високого тиску для прочищення  каналізаційних мереж діаметром від 100 мм до 300 мм та загальною довжиною 80 м. Це дозволить проводити як аварійні роботи на мережах, так і попереджувальні планові роботи з очищення каналізації. Установка автономна, має насос високого тиску до 150 бар та бак для води на 650 л. Установка комплектується гідравлічними насадками для різних типів засмічення каналізаційних труб.

	Цех
	Модель, технічні характеристики
	Кількість, шт.
	Вартість од. тис. грн.  (без ПДВ)
	Всього, тис. грн.  (з ПДВ)

	ВіЕЦВВ 
	Установка високого тиску ROM Compact 150/50 змонтована на двохосьовому причепі з тентом 
	1
	825,00
	990,0


Передбачається, що  термін  впровадження становитиме 1 місяць  від дати укладення договору з постачальником.


Очікується досягнення позитивного  ефекту від усунення аварійних ситуацій на каналізаційних мережах на зменшення впливу на навколишнє середовище. 

Додаються додатки: Комерційна  пропозиція – 2 екз.
