
 Оперативна схема оснащення технологічним 
обліком систем ЦВВ Розівського ЕЦВ 

Вул. Ташкентська Розівська 
ДС: (ПВХ. ø 100 мм; L = 216 м);  
(ПВХ. ø 110 мм; L = 100 м); 
(Чав. ø 100 мм; L = 94 м); 
(ПВХ. ø 100 мм; L = 728 м); 
Вул. Сонячна – вул. Тюріна  
(ПВХ.ø110 мм; L = 756 м); 
Вул. С. Квеладзе  
(ПВХ. ø 110 мм; L = 1626 м); 
(Чав. ø 100 мм; L = 1268 м); 
Вул. Урожайна 
(ПВХ. ø 110 мм; L = 592 м); 
Перехід с. Зоряне-Розівська ДС 
(ПВХ. ø 110 мм; L = 1911 м); 
Вул. Кошового  
(ПВХ. ø 110 мм; L = 300 м); 
Вул. Каштанова  
(Чав. ø 150 мм; L = 600 м); 
Вул. 8-Березня  
(ПВХ. ø 110 мм; L = 108 м); 

Вул. Центральна  
(Чав. ø 150 мм; L = 2478 м); 
Вул. Гоголя (Чав. ø 150 мм; L = 2174 м); 
Вул. Садова (ПВХ. ø 110 мм; L = 516 м); 
(Чав. ø 150 мм; L = 288 м); 
Вул. Пушкіна (ПВХ. ø 110 мм; L = 1480 м); 
Вул. Польова (ПВХ. ø 110 мм; L = 472 м); 
Пров. Кримський 
(Чав. ø 100 мм; L = 210 м); 
Вул. Трудова (Чав. ø 100 мм; L = 762 м); 
Вул. Дружби (Ст. Чав. ø 100 мм; L = 600 м); 
Вул. Першотравнева 
(Чав. ø 150 мм; L = 1248 м); 
Пров. Станційний  
(Ст. Ø 150 мм; L = 405 м);  
(Чав. Ø 100 мм; L = 450 м); 
Вул. Вільна (Чав. Ø 150 мм; L = 620 м); 
Вул. Б. Хмельницького  
(ПВХ. Ø 110 мм; L = 100 м); 
(Чав. Ø 150 мм; L = 1400 м); 
(Чав. Ø 100 мм; L = 300 м). 
 

 

  

   
   
   
   
   
   
   

 

РЧВ 1000 м3 

РЧВ 1000 м3 

НС – ІІ підйом 

АВК  
(Что это?) 

Станція 
знезалізнення  

Скид води після 
промивки фільтрів 
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РЧВ V – 100м3 

РЧВ V – 100м3 

 

Ст.ø100мм;L=270м.  

Арт.св.  
№5841-4 

Арт.св.  
№5842-3 

Арт.св.  
№3509-2 

Арт.св.  
№5201-1 

Арт.св.  
№3829-5 

Промивка 

Магістральний водогін МВ-1 на 
смт. Розівку, с. Зоряне,                      

с. Першотравневе 

Е125АР-8975 

Е125АР-8976 

(ПЕ.Ø250мм;L=340м) 
 (Чав.Ø300мм;L=12095

 
 

Умовні позначення: 

- арт. св.; 

- лічильник; 

- водопровідна 
мережа. 

Е125АР-9103 


