
6. Пояснювальна записка
Наданням послуг з водопостачання та водовідведення населенню Запорізької області займається комунальне підприємство «Облводоканал» Запорізької обласної ради (далі КП «Облводоканал» ЗОР). 
6.1. Інформація про  КП «Облводоканал» ЗОР

КП «Облводоканал» ЗОР є комунальним підприємством, підпорядковується безпосередньо Запорізькій обласній раді, яка контролює діяльність підприємства, затверджує план та напрямки розвитку, бюджет, інвестиції.

До складу КП «Облводоканал» ЗОР входять структурні підрозділи:

- Експлуатаційний цех водопостачання Західного групового водопроводу (ЕЦВ ЗГВ); 

- Таврійський експлуатаційний цех водопостачання та водовідведення (ТЕЦВВ);

- Степногірський експлуатаційний цех водопостачання та водовідведення (СЕЦВВ);

- Василівський експлуатаційний цех водопостачання та водовідведення (ВЕЦВВ);

- Розівський експлуатаційний цех водопостачання (РЕЦВ);

- Великобілозерський експлуатаційний цех водопостачання (ВБЕЦВ);

- Куйбишевський експлуатаційний цех водопостачання та водовідведення (КЕЦВВ);

- Вільнянський експлуатаційний цех водопостачання та водовідведення (ВіЕЦВВ) (перейменовано у 2019 році).

Послугами водопостачання охоплюється 37 населених пункти Запорізької області, чисельність населення, якому надаються послуги водопостачання –71516 осіб ( з м. Бердянськ та м. Приморське більш ніж 250 тис. осіб). 

Послуги водовідведення надаються 6 населеним пунктам; чисельність населення, яке користується послугами водовідведення – 31,04 тис. осіб. 

Підприємство експлуатує: 

· 1 поверхневе джерело води;
· 65 діючих підземних джерела з них не працює -18;
· 3 комплекси водопровідних очисних споруд;
· 1271,84 км водопровідних мереж;
· 25 водопровідних насосних станцій;
· 5 комплексів очисних споруд каналізації ІІ-го та ІІІ-го підйомів та підкачки;
· 16 каналізаційних насосних станцій;
· 192,0 км каналізаційних мереж.
Експлуатаційний цех водопостачання Західного групового водопроводу (ЕЦВ ЗГВ)
Споруди та магістральні мережі цеху є власністю Запорізької обласної ради, розподільчі - власність сільських громад.

Забір дніпровської води здійснюється із всесезонного Каховського магістрального каналу Р-9. Водозабірні споруди виконані у вигляді незатопленої споруди з підвідним каналом і аванкамери. При вході в аванкамеру встановлені захисні решітки.

Насосна станція І підйому (НС І) розташована за с. Новоданилівка.

Сира вода, прибувши на майданчик очисних споруд продуктивністю 75 тис. м3/добу, через мікрофільтри, контактну камеру потрапляє до контактних освітлювачів. Після контактних освітлювачів питна вода обробляється хлором та надходить до резервуарів чистої води (РЧВ).

З РЧВ вода насосною станцією ІІ підйому (НС ІІ) подається споживачам по водогону Ø1400 мм - Ø1200 мм до м. Бердянськ, м. Приморськ, смт. Приазовське, а по водогону Ø500 мм надходить у 21 сільський населений пункт Якимівського, Мелітопольського та Приазовського районів.

У м. Приморськ розташована насосна станція ІІІ підйому (НС ІІІ) на відстані 131,48 км від НС II.  

У м. Бердянськ питна вода потрапляє до насосної станції КП «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради.

Протяжність магістрального водогону на м. Бердянськ складає 179,62 км.

У весняно-літній період подача питної води з очисних споруд коливається від 26 тис.м3/добу до 60,0 тис.м3/добу; в осінньо-зимовий період Західний груповий водопровід подає до 22,2 тис.м3/добу.

Для контролю показників якості питної води із джерел водопостачання використовується атестована хіміко-бактеріологічна лабораторія ЕЦВ ЗГВ та Бердянський хімічний відділ хіміко-бактеріологічної лабораторії ЕЦВ ЗГВ.
Загальна протяжність водогонів: всього – 456,06 км, з них 311,435,6 км - магістральні водогони, 144,622 км - орендовані сільські розподільчі мережі. 

Таврійський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (ТЕЦВВ)
Споруди та магістральні мережі є власністю Запорізької обласної ради, Дніпрорудненської міської ради та сільських громад.
Водозабір ТЕЦВВ розташований на ділянці шахтного поля ПрАТ «ЗЗРК». В межах ділянки водозабору розташована 21 (двадцять одна) свердловина глибиною 73÷77 м, у тому числі діючих ( 14, переведених у спостережні в 2011 році - 5 (п'ять), в ремонті -3. Вода водогонами від свердловин спрямовується в 2 резервуари чистої води (V=1500 м3 кожний), які розташовані на території насосної станції II підйому (НС ІІ). Знезараження води здійснюється додаванням розчину гипохлориту натрію у РЧВ НС ІІ, яка працює цілодобово; в роботі постійно два насосних агрегати. Вода подається споживачу ПрАТ «ЗЗРК» та у резервуари чистої води НС III водогоном Ø500-400 мм. На території майданчика НС III розташовані: сама насосна станція, два РЧВ, хлораторна. НС III працює цілодобово. Насосна станція IV підйому (НС «Відножино») збільшує напір на магістральних водогонах для подачі води на м. Дніпрорудне.

Протяжність двох ниток магістральних водогонів  по 25 км.

Орендовані сільські водопровідні мережі: с. Ульянівка - 1,136 км, с. Відножине - 9,502 км, с. Тополине - 7,169 км, с. Мала Білозерка - 67,8 км, м. Дніпрорудне - 146,2 км. (загальна протяжність -231,807 км).
Протяжність каналізаційних мереж 48,5 км. 

Очисні споруди каналізації (ОСК) повного біологічного очищення стоків проектною потужністю 15,4 тис. м3/добу. Після ОСК очищені стоки надходять в каскад ставків-відстійників, звідки після закінчення технологічного циклу очищення спрямовуються у р. В. Білозерка.

Вода подається споживачам м. Дніпрорудне, с. Мала Білозерка, с. Тополине, с. Відножине, с. Ульянівка Василівського району Запорізької області. 

Степногірський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (СЕЦВВ)
Споруди та мережі цеху взяті КП «Облводоканал» ЗОР в позичку у Степногірської міської ради з 01.02.2007 року.

Артезіанські свердловини в кількості 6 одиниць (2 з них законсервовано) розташовані в с. Лобкове Василівського району. Із водозабору вода потрапляє до РЧВ НС ІІ біля с. Кам’янське, звідти - водогоном Ø300 мм довжиною 18 км до НС ІІІ першого та НС ІІІ третього мікрорайонів смт Степногірськ. В аварійному стані перебуває 10,2 км водогону. 

Протяжність вуличної водопровідної мережі 5 км. Вона вся перебуває у аварійному стані, протяжність внутрішньо-квартальної мережі 14 км, яка також перебуває у аварійному стані. 

На майданчику НС ІІ знаходиться установка для знезалізнення води, яка потребує реконструкції.

В експлуатації знаходяться 2 каналізаційні насосні станції: ФНС та ГКНС, з яких стоки перекачуються по каналізаційному колектору Ø500 мм протяжністю 18 км на очисні споруди каналізації, що знаходяться біля с. Верхня Криниця. Протяжність вуличної каналізаційної мережі 14 км, внутрішньо-квартальної - 6 км.

Вода подається споживачам смт Степногірськ та с. Кам'янське Василівського району Запорізької області.

Василівський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (ВЕЦВВ)
Майновий комплекс водопровідно каналізаційного господарства є власністю міста і взятий у позичку з 01.06.2008 року.

Цех експлуатує 16 свердловин загальною продуктивністю 3,5 тис. м3 на добу. Глибина свердловин коливається від 119,5 м до 160 м. Артезіанські свердловини розташовані в межах м. Василівка.

Питна вода водопровідною мережею загальною протяжністю 69,7 км трубопроводів діаметрів 150-100-50мм надається як безпосередньо споживачам, так і через 6 резервуарів чистої води (РЧВ) та 4 насосні станції ІІ підйому.
Додаткового очищення води з підземних джерел не передбачено.

У зв'язку з відсутністю відомчої лабораторії контроль якості питної води виконується Державною установою "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України". Відповідно договору за затвердженим графіком виконується відбір проб на хімічній та бактеріологічній аналіз.

Вода подається споживачам м. Василівка Василівського району.

Водовідведення здійснюється з використанням 5 каналізаційних насосних станцій: КНС №1, КНС №2, КНС №4, КНС №5, КНС №6. Протяжність напірних каналізаційних мереж 15,9 км, вуличної самопливної каналізаційної мережі - 7,7 км, внутрішньо-квартальної - 20,2 км.

Напірним каналізаційним колектором (загальною довжиною 4,8 км) з КНС №1 стоки потрапляють до каналізаційних очисних споруд продуктивністю 10 тис. м3/добу, що розташовані біля с. Верхня Криниця та перебувають в експлуатації Василівського ЕЦВВ. 

У 2017 році запроектовано реконструкцію очисних споруд, замовником якого є Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації.

Розівський експлуатаційний цех водопостачання (РЕЦВ)
Споруди та магістральні мережі цеху є власністю Запорізької обласної ради.

Забір води здійснюється двома  артезіанськими свердловинами (ще 3 в неробочому стані). Вода потрапляє до резервуару проміжної насосної станції. Звідти насосами проміжної насосної станції вода перекачується до станції знезалізнення з трьома фільтрами, яка розташована на майданчику насосної станції II підйому продуктивністю 7,5 тис. м3 на добу. Комплекс розташований на відстані 1,2 км на південний схід від с. Новотроїцьке (Урицьке).

Загальна протяжність водопроводу 72,57 км, з них 22,67 км - вуличної водопровідної мережі. Вода постачається споживачам Розівського району Запорізької області  смт Розівка з Дослідною станцією, села Першотравневе, Луганське. 

Села Зоряне, Новомлинівка, Мар'янівка, Новокраснівка, Азов, Новодворівка, Кузнецівка отримують привізну воду з Розівки. Централізована каналізація відсутня.
Великобілозерський експлуатаційний цех водопостачання (ВБЕЦВ)
Споруди та магістральні мережі цеху є власністю Запорізької обласної ради та Великобілозерської сільської громади. 

Забір води здійснюють 10 артезіанських свердловин, з яких 5 свердловин є власністю Запорізької обласної ради, а 5 свердловин орендовані у місцевої громади. Вода з артезіанських свердловин подається у 7 водонапірних башт, з них - в мережу до споживачів. 

Протяжність водопровідних мереж 32,4 км. Додаткового очищення води з підземних джерел не передбачено. Централізована каналізація відсутня.

Вода подається споживачам с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області.
Куйбишевський експлуатаційний цех водопостачання та водовідведення (КЕЦВВ)
Цілісний майновий комплекс прийнято до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області і передано на праві повного господарського відання в КП «Облводоканал» ЗОР з 31.12.2010 року. 

До складу водозабору Куйбишевського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення входять 7 водозабірних свердловин, з яких 4 діючих і 3 такі, що підлягають ремонту. Водозабір складено з двох ділянок: ділянка «Широке» розташована на відстані 6 км на північ від смт. Більмак; ділянка «Південна» розташована на південно-західній околиці смт. Більмак.

Вода зі свердловин ділянки «Широке» подається водогоном з поліетиленових труб Ø225 мм довжиною 1 800 м на знезалізнювальну установку, яка розташована на майданчику насосної станції ІІ підйому.

Після знезалізнення вода самопливним трубопроводом потрапляє до двох РЧВ об'ємом 250 м3 кожен. З РЧВ вода насосами НСІІ подається споживачам  селища.

Вода зі свердловин ділянки «Південна» без обробки подається в мережу водопостачання селища і надалі - споживачам.

Каналізаційні очисні споруди являють собою ставки-випаровувачі, які потребують реконструкції, що на даний час виконується за проектом, де замовником є Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (ДКБ ЗОДА).
Вільнянський експлуатаційний цех водопостачання та водовідведення (ВіЕЦВВ)
З 01.05.2019 року до складу КП «Облводоканал» ЗОР повернуте майно, яке було у позиці у КП «Водоканал» Запорізької міської ради. 

Послуги водопостачання та водовідведення ВіЕЦВВ надає з 01.05.2019 року. До складу майна належить магістральній водогін Запоріжжя – Вільнянськ - Новомиколаївка, магістральний водогін 9-й кілометр – Новоолександрівка – Григорівка, НС ІІІ м. Вільнянськ РЧВ - 2 х 3000 м3, НС ІV м. Лежено РЧВ - 2 х 600 м3, НС VІ Новомиколаївка РЧВ - 2 х 1000 м3 і 2 х 250 м3 та розгалужена мережа водопостачання між 40 населеними пунктами Вільняського, Запорізького, Новомиколаївского районів. Кількість населення, яка отримуе послуги  19,57 тис. осіб.

Очисні споруди каналізації м. Вільнянськ проектною потужністю 10 тис. м3/добу призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод м. Вільнянськ. Прийнята схема очищення передбачає повну біологічну очистку стоків в аеротенках з продовженою аерацією і подальше доочищення на піщаних фільтрах. Усі стоки надходять на очисні споруди напірними колекторами в приймальну камеру - камеру гасіння. З камери гасіння вони надходять до будівлі решіток, де затримуються великі забруднення, що потім вивозяться контейнерами. Знезараження очищених стоків відбувається в контактних резервуарах. Після цього очищені стоки скидаються у р. Мокра Московка. ОСК підприємства знаходяться на реконструкції з 2016 року. Замовник будівництва -ДКБ ЗОДА.
Очисні споруди смт. Новомиколаївка введені в експлуатацію в 1989р. На них  надходять господарсько-побутові стічні води від населення та стічні води ПрАТ «Новомиколаївський молокозавод».  Проектна потужність  -400 м3/добу. Для очищення стоків передбачено блок споруд, призначених для механічної та біологічної очистки. Зношеність основних фондів досить значна. Скид очищених стоків виконується у р. В. Терса. 
Середньооблікова чисельність  працюючих в КП «Облводоканал» ЗОР станом  на 01.06.2021 р.  складає 644 особи.
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